
S7-300 可编程控制器系统

一、概述

1.1 S7-300
 模块化中型 PLC 系统，满足中、小规模的控制要求

 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务简单

 实用的分布式结构和通用的网络能力，使得应用一分灵活

 无风扇设计的结构，使用户的维护更加简便

 当控制任务增加时，可自由扩展。

 大量的集成功能使它功能非常强劲

1.2 SIPLUS S7-300
 用于恶劣环境条件下的 PLC

 扩展温度范围从 -25°C~70°C

 适用于特殊的环境( 污染空气中使用 )。允许短时冷凝以及短时机械负载的增加。

S7-300 采用经过认证的 PLC 技术

 易于操作、编程、维护和服务

 特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域

 低成本的解决方案



1.3技术规范

二、中央控制器

2.1标准型 S7-300 CPU

2.1.1 CPU312

 全集成自动化 (TIA) 中的入门级 CPU

 用于有中等处理性能需求的小型应用

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：32KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：32KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

1024 字节

 输出 I/O地址区域

1024 字节



2.1.2 CPU314

 适用于有中等程序规模需求的工厂

 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：128 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

1024 字节

 输出 I/O地址区域

1024 字节

2.1.3 CPU315-2DP

 具有中、大容量的程序存储器和程序规模的 CPU，支持

 SIMATIC 工程工具的可选使用

 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力

 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用

 PROFIBUS DP 主站 / 从站接口

 用于大量的 I/O 扩展

 用于建立分布式 I/O 结构

 经由 PROFIBUS 的等时同步模式

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：256 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：128 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域



2048 字节

 输出 I/O地址区域

2048 字节

2.1.4 CPU 315-2 PN/DP

 具有中等容量的程序存储器和程序规模的 CPU

 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力

 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用

 具有双端口交换机的 PROFINET 接口

 PROFINET I/O 控制器，用于控制分布式 PROFINET I/O

 PROFINET I-Device，用作连接带 SIMATIC 或第三方 PROFINETI/O 控制器的 CPU 的智

能 PROFINET 设备

 经由 PROFINET 基于组件的自动化 (CBA)

 PROFINET 代理，用于基于组件的自动化 (CBA) 系统中的 PROFIBUS DP 智能设备

 集成 Web 服务器，带有创建用户定义的 Web 站点的选项

 集成 MPI/PROFIBUS DP 主 / 从接口

 经由 PROFIBUS 和 PROFINET 的等时同步模式

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：384 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：128 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

2048 字节

 输出 I/O地址区域

2048 字节

2.1.5 CPU 317-2 DP

 具有大容量程序存储器和程序规模的 CPU，可用于要求很高

 的应用



 用于系列机器、特种机器以及工厂中的跨领域自动化任务

 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用

 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力

 2 个 PROFIBUS DP 主 / 从接口

 用于大量的 I/O 扩展

 用于建立分布式 I/O 结构

 经由 PROFIBUS 的等时同步模式

 支持 SIMATIC 工程工具

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：1024 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：256 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

8192 字节

 输出 I/O地址区域

8192 字节

2.1.6 CPU 317-2 PN/DP

 具有大容量程序存储器和程序规模的 CPU，可用于要求很高的应用

 用于系列机器、特种机器以及工厂中的跨领域自动化任务

 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用

 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力

 具有双端口交换机的 PROFINET 接口

 PROFINET I/O 控制器，可以经由 PROFINET 实现分布式 I/O 运行

 PROFINET I-Device，用作连接带 SIMATIC 或第三方 PROFINET

 I/O 控制器的 CPU 的智能 PROFINET 设备

 在基于组件的自动化 (CBA) 系统中、经由 PROFINET 实现分 布式智能

 PROFINET 代理，用于基于组件的自动化 (CBA) 系统中的 PROFIBUS DP 智能设备



 集成 Web 服务器，带有创建用户定义的 Web 站点的选项

 集成 MPI/PROFIBUS DP 主 / 从接口

 经由 PROFIBUS 和 PROFINET 的等时同步模式

 支持 SIMATIC 工程工具

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：1024 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：256 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

8192 字节

 输出 I/O地址区域

8192 字节

2.1.7 CPU 319-3 PN/DP

 具有很高处理性能、大容量程序存储器和程序规模的 CPU

 用于系列机器、特种机器以及工厂中的跨领域自动化任务

 与集中式 I/O 和分布式 I/O 一起，经由 PROFIBUS 和 PROFINET，可用作生产线上的中央控制器

 PROFINETI/O 控制器，用于经由 PROFINET 实现分布式 I/O

 PROFINET I-Device，用于连接作为智能 PROFINET 设备、带 SIMATIC 或第三方 PROFINET I/O 控制

器的 CPU

 具有双端口交换机的 PROFINET 接口

 经由 PRIFIBUS 或 PROFINET 的等时同步模式

 集成 Web 服务器，带有创建用户定义的 Web 站点的选项

 在基于组件的自动化 (CBA) 系统中、经由 PROFINET 实现分布式智能

 PROFINET 代理，用于基于组件的自动化 (CBA) 系统中的 PROFIBUS DP 智能设备

 支持 SIMATIC 工程工具

 CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)

 工作存储器



 内置：2048 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：700 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

8192 字节

 输出 I/O地址区域

8192 字节

2.2紧凑型 CPU

2.2.1 CPU 312C

 带集成数字量输入 / 输出的紧凑型 CPU

 用于具有较高处理性能需求的小型应用

 带技术工艺功能

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：64 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

1024 字节

 输出 I/O地址区域

1024 字节

2.2.2 CPU 313C-2 PtP

 带集成数字量输入 / 输出以及第二个串口的紧凑型 CPU

 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求

 带技术工艺功能

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器



 内置：128 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

1024 字节

 输出 I/O地址区域

1024 字节

2.2.3 CPU 313C

 带集成数字量和模拟量输入 / 输出的紧凑型 CPU

 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求

 带技术工艺功能

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：128 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

1024 字节

 输出 I/O地址区域

1024 字节

2.2.4CPU 313C-2 DP

 带集成数字量输入 / 输出和 PROFIBUS DP 主站 / 从站接口的紧凑型 CPU

 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求

 带技术工艺功能

 用于完成带特殊功能的任务

 用于连接分布式 I/O

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)



 工作存储器

 内置：128 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

1024 字节

 输出 I/O地址区域

1024 字节

2.2.4CPU 314C-2 PTP

 带集成数字量和模拟量输入 / 输出以及第二个串口的紧凑型 CPU

 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求

 带技术工艺功能

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：192 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

1024 字节

 输出 I/O地址区域

1024 字节

2.2.5 CPU 314C-2DP

 带集成数字量和模拟量输入 / 输出和 PROFIBUS DP 主站 / 从

 站接口的紧凑型 CPU

 带技术工艺功能

 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求



 用于连接分布式 I/O

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：192 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64 KB

 装载存储器

 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

2048 字节

 输出 I/O地址区域

2048 字节

2.2.6 CPU 314C-2 PN/DP

 带集成数字量和模拟量输入 / 输出的紧凑型 CPU

 二进制和浮点运算处理性能高

 用于通过 PROFIBUS 和 PROFINET 进行分布式 I/O 连接

 集成 MPI/PROFIBUS DP 主 / 从接口

 集成双端口交换机的 PROFINET 接口

 PROFINET I/O 控制器，用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O

 PROFINET I-Device，作为 PROFINET 智能设备，用作连接带 SIMATIC 或第三方

PROFINET I/O 控制器

 经由 PROFINET 基于组件的自动化 (CBA)

 PROFINET 代理，用于基于组件的自动化 （CBA）中的 PROFIBUS DP 智能设备

 集成 Web 服务器，带有创建用户定义的 Web 站点的选项

 经由 PROFIBUS 的等时同步模式

 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)

 工作存储器

 内置：192 KB

 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小：64 KB

 装载存储器



 支持最大可插拔(MMC) 8 MB

 输入 I/O地址区域

2048 字节

 输出 I/O地址区域

2048 字节

2.4运动控制性 S7-300 T-CPU

2.4.1 SIMATIC S7-300T-CPU 可用的 MMC 卡

 MMC 卡：4M 8M

2.5故障安全型 S7-300 F-CPU



三、存储卡
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